serie FROG - FROG-A

gi

opira o mnohaletou
tradici firmy CAME.

TECHNICKE INFORMACE

Novy luxusn

podzemni motor

jehoz vjska vam
je pouhych 82 mm

Luxusni podzemni
motor, ktery se

CYSY
40,75

-~

Je konstruovan tak, aby mohl byt cely uloZen
pod povrchem komunikace a tim nezasahoval do designu brdny.
Je navrZen pro kfidlové brany do rozméru 3 m jednoho kfidla.

Uvedené rozmeéry a hmetnosti kifdlovych bran jsou platné jen pro brany vzduSnych konstrukei.

V pfipadé pinych bran je nutno pouiti motord konzultovat s dodavatelem.

VeSkeré motory kifdlovych bran jsou elektromechanické a samosvorng, navrZeny tak, aby v pfipadé vypadku
el. proudu nebo poruchy je bylo mozno ruéné odblokovat povolenim mechanické spojky.

2X0,75
(4x0,75)

Je konstruovan tak, aby mohl byt cely uloZen
pod povrchem komunikace a tim nezasahoval do designu brény.
Je navrZen pro kfidlové brany do rozméru 1,8 m jednoho kfidla.

Uvedené rozmeéry a hmetnosti kifdlovych bran jsou platné jen pro brany vzduSnych kenstrukei.

V pfipadé pinych bran je nutno pouiti motord konzultovat s dodavatelem.

VeSkeré motory kifdlovych bran jsou elektromechanické a samosvorngé, navrZzeny tak, aby v pfipadé vypadku
gl. proudu nebo poruchy je bylo mozno rucné odblokovat povolenim mechanické spojky.

Typ

Stuperi ochrany
Napadjeci napéti
Napdjeni motoru
Odbér proudu
\lykon

Rychlost otvirdni
Uginnost

Taznd sila
Teplota provozu

FROG-A
P67
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
1,9A
200W
18s
30%
320N
-20°C min. +55°C max.

FROG-J
IP67
230V 50/60 Hz
24D.C.
10A
240W
nastavitelna
nepretrzity provoz
260N
-20°C min. +55°C max.
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